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BGS 69505 
Kit de ventouses pour dépose pare brise 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. 
Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des 
dommages matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le 
transmettez à des tiers. 

DESCRIPTION 
• Pour le démontage professionnel de vitres de véhicule collés
• Système de câble de traction avec rouleau de renvoi
• Ventouse 150 mm avec pompe à main pour une assise sûre sur la vitre
• Bobine de fil de coupe avec carré 10 mm (3/8")
• Capacité max. de ventouse 50 kg (par ventouse)
• À utiliser avec le fil de coupe de vitre (art. 8583)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l’outil ou avec son emballage.
• Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
• Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d’autres matériaux.
• Ne laissez pas de personnes non formées travailler avec ce jeu d’outils.

PROTECTION AU TRAVAIL 
Portez toujours l'équipement de protection suivant 
lorsque vous utilisez cet outil: 
• Lunettes de sécurité
• Chaussures de sécurité antidérapantes
• Gants de travail

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Les emballages 
doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect 
de l’environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des 
mesures de recyclage à appliquer. 
 



BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

 
 
UTILISATION 

étape 1 étape 2 

  
 
 

étape 3 étape 4 

  
 
 

étape 5  

 

 

 


